


エネルギー管理は、お任せください。





上流10D以上　下流3D以上　上流がエルボの場合は上流15D以上

*3

*4

当カタログの仕様は、2013年12月現在のものです。

札 幌 支 店
釧 路 営 業 所
仙 台 支 店
青 森 営 業 所
盛 岡 営 業 所
東 京 支 店
横 浜 営 業 所
千 葉 営 業 所
大 宮 営 業 所
新 潟 出 張 所

T E L ( 0 1 1 )  6 4 2 ｰ 9 5 0 0
T E L ( 0 1 5 4 )  2 3 ｰ 7 8 5 9
T E L ( 0 2 2 )  2 5 8 ｰ 1 1 8 1
T E L ( 0 1 7 )  7 3 8 ｰ 7 5 3 1
T E L ( 0 1 9 )  6 4 6 ｰ 8 8 3 6
T E L ( 0 3 )  3 2 0 9 ｰ 0 6 3 1
T E L ( 0 4 5 )  6 6 1 ｰ 1 4 9 1
T E L ( 0 4 3 )  2 7 8 ｰ 9 1 9 1
T E L ( 0 4 8 )  6 6 8 ｰ 0 1 3 1
T E L ( 0 2 5 )  2 8 2 ｰ 5 5 9 1

名 古 屋 支 店
金 沢 営 業 所
静 岡 営 業 所
長 野 出 張 所
大 阪 支 店
広 島 営 業 所
高 松 営 業 所
岡 山 営 業 所
福 岡 支 店
鹿児島営業所
宮 崎 出 張 所
沖 縄 出 張 所
国際営業本部

T E L ( 0 5 2 )  6 6 1 ｰ 5 8 5 2
T E L ( 0 7 6 )  2 5 2 ｰ 1 9 4 2
T E L ( 0 5 4 )  2 3 7 ｰ 7 1 6 8
T E L ( 0 2 6 )  2 5 4 ｰ 5 6 7 7
T E L ( 0 6 )  6 3 0 5 ｰ 9 0 5 2
T E L ( 0 8 2 )  2 9 2 ｰ 8 2 8 9
T E L ( 0 8 7 )  8 5 1 ｰ 6 6 6 4
T E L ( 0 8 6 )  2 0 7 ｰ 6 8 2 8
T E L ( 0 9 2 )  5 3 4 ｰ 2 0 5 0
T E L ( 0 9 9 )  2 5 4 ｰ 7 8 7 7
T E L ( 0 9 8 5 )  2 4 ｰ 2 2 7 9
T E L ( 0 9 8 )  8 6 0 ｰ 9 7 9 2
T E L ( 0 5 2 )  6 6 1 ｰ 5 1 5 0

１.2

過去６０日分（ロギング間隔1minのとき）または６００日分（ロギング間隔10minのとき）

オープンドレイン,40V,100mA以下,オン抵抗:10Ω以下,オン時間:1±0.1s,伝送距離:100m以下
パルス単位は口径により右表のように出力

２０～４０Ａ
５０～８０Ａ
１００～２５０Ａ

瞬時流量・送り温度・返り温度・測定時刻
ＵＳＢ１．１　Windows98,Windows2000,WindowsMe,WindowsXP,WindowsVista,Windows7で動作する読み出し
ソフトウェア「e-Log Receiver」を用意。*5

*6

*1
*2
*3

*4

*5

*6


