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□はしがき ／お願いとお断わり 

 

このたびは、農水用電磁式積算体積計をお買い上げいただきましてありがと

うございます。本器を、正しく安全にお使いいただき、事故を未然に防ぐた

め、この取扱説明書を必ずお読み下さい。 

 

お願い 
        この取扱説明書は、本器をお取扱いになる方のお手許へ、確実に渡るよう手配して下さい。 
    この取扱説明書は、保守の際にも必要です。本器を破棄するまで大切に保管して下さい。 
 

 
お 断 わ り 

 

 
  １．本書の記載内容は、お断わりなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。 
 ２．本書の内容についてお問い合わせ等ございましたら、最寄りの当社支店・営業所までご連 
   絡下さい。 

 

 

 

 

                       



 

 

            安全に正しくお使いいただくために   

（農水用電磁式積算体積計：ＡＧＶ型）  

 
  〈安全に正しくお使いいただくために〉 
   この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を 
  未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっ 
  ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 
 

危険 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危 

険が切迫して生じることが想定されることを表しています。 

警告 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負 

う可能性が想定されることを表しています。 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が 

想定される、および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。 

   注 記 

 

正しくお使いいただくために、知っておいていただきたい事柄。 

 ■警告表示用図記号は、次のような意味があります。 

 

 禁止事項  注意事項   必ずおこなう事項                

 

 危険               

 

 原子力・鉄道・航空・車両・娯楽道具等、安全性が要求される用途への使用をしないでください。 

 

 サニタリー仕様ではないため、食品・飲料・医療用薬液等には使用しないでください。 

 

 腐食性の液体に使用しないでください。 

 農水以外の液体には使用しないでください。 

 

 警告                          

 

 濡手禁止  濡れた手で操作、配線等作業をしない。 

       感電や故障の原因となります。 
 

 配線処理  配線したコード類は人や物に引っかからないよう、確実に処理する。 

 は確実に  転倒によるけがや、コード破損による感電、故障の原因となります。 

 

 可燃ガス  可燃性ガス、引火性ガスの発生する場所で使用しない。 

 環境禁止  火災や故障の原因となります。 

！ ！

！

！

！

！

！

！



 

 

 

 注 意                

 

 落下・    製品を落下させたり、強い衝撃を与えない。 

 衝撃禁止  けがや故障、性能低下の原因となります。 
 

 ケーブル  製品の移動時、ケーブルを持って運ばない。 

 持ち禁止  けがや故障の原因となります。 

 

 油分･水分  油煙、油、湯気、水滴、その他液体のかかる場所で使用しない。 

 禁  止  火災、感電、故障、誤作動の原因となります。 

        

 過大圧力  定格を超える過大圧力を加えない。 

 禁  止  受圧部の破損による流体漏れ、故障、性能低下の原因となります。 

 

注 記 

  

 仕様・    設置作業の前に、製品がご要求のものであるか、また輸送中の振動・衝撃によ 

 外観確認   る破損、変形等異常はないかをご確認ください。 
 

 高温環境  直射日光の当たる場所や火のそば等、高温の場所で保管、使用しない。 

 禁  止  故障、短寿命、性能低下の原因となります。 

 

周囲温・   仕様の範囲を超える周囲温度・湿度の場所で保管、使用しない。 

湿度注意  故障、短寿命、性能低下の原因となります。 
 

 腐食環境  腐食性ガス（塩素、硫化水素等）の発生する場所で保管、使用しない。 

 禁  止  故障、短寿命、性能低下の原因となります。 

 

 流体への  異物（配管材、鉄粉、錆、砂等固形物や凝固成分）の混入した流体を流さない。 

 異物禁止  異物付着等による不動、短寿命、性能低下の原因となります。 

 

 振動禁止  長時間振動が加わる状態で使用しない。 

       部品の緩みや破損による故障、性能低下の原因となります。 

 

 ノイズ源   電界や磁界の発生源（強電線、モーター、リレー、制御盤等）近くで使用しない。 

 近接禁止  故障、誤作動、性能低下の原因となります。 

 

ケーブル破損 信号ケーブルの上に重い物をのせたり、引張ったり、専用ケーブル以外での 

･加工禁止   延長・切断等の加工をおこなわない｡   故障、性能低下の原因となります。 
  

取引・証明   本製品は、取引・証明の用途には使用しないでください。 

 使用禁止  
 

分解・    取扱説明書に説明書きのない分解や改造、外力による変形をしない。 

     改造禁止  故障、性能低下の原因となります。 

！

！

！



 

 

カバーフタ

アース端子
本体フランジ

エア抜きバルブ

電極

電極カバー ライニング

 

１．は   じ   め   に １．１ 梱包内容のご確認 

 

１．梱包内容のご確認 

着荷しましたら、荷札の宛先、梱包の数を確認してください。農水用電磁式積算体積計の仕

様と付属品を確認してください。 

 
    ●検出器    ･･････････････････････････････････････１台 

●取扱説明書 ･･････････････････････････････････････１冊 
 

 

２．外観のチェック 

本器は、厳密な出荷検査をして皆様にお届けしています。ただし、輸送中に大きな衝撃を受け不

具合が生じることがありますので、ご使用の前に充分チェックをお願いします。 

 ①計器の回り全般に、傷やひびが入っていないかチェックしてください。 

  ②発信器付きの場合はケーブルに、傷やひびが入っていないかチェックしてください。 

 

３．各部名称とはたらき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           表示部（例：口径450mm） 
 
        ①型式・口径：（型式）ＡＧＶ（口径）４５０ 
       ②③④積算値：１２３４５６７．８９ ×１０ ｍ３ 
        ⑤製造番号 ：５桁表示   表記例）１２３４５ 
        ⑥製造年月  ：表記例）２１－０８   ２０２１年８月製造 
        ⑦瞬時流量値：－８８８８ Ｌ／ｓ    
        異常警報表示：⑧異常入力表示（点滅時）：入力信号にノイズが重畳し計測精度が保てない恐れがある

とき、罫線を点滅させます。配管への漏電等メーターへ影
響のある可能性がありますので、本器周辺にノイズ源がな
いか確認して下さい。 

                     ⑨乾水表示（点滅時）   ：メーター内に水がなくなったとき、または電極部に水が接
していない時に点滅し計測を停止します。再び管内に水が
満たされると点滅が消え、計測を開始します。 

                      ⑩電池電圧表示（点滅時）：電池電圧が低下したときに点滅しお知らせします。早急に
メーターを交換されることをお勧めします。 

                                    （点灯時）：点滅後に点灯になり、計測を停止します。この状態でも６
ヶ月間は積算値を保持しますので、この間に積算値を転記
して下さい。計測停止後は瞬時流量表示部に経過時間を表
示し、２４時間までは「時間」をそれ以降は「日数」を表
示します。 

 
    瞬時流量値について 

瞬時流量値がマイナス表示をしている場合には、逆方向に流れていることを示します。 
また、瞬時流量表示は応答時間を遅く設定してあります。急激に水を止めた場合すぐに「０」表

示にはなりませんが、故障ではありません。 

                    ４

① 

③ 
⑦ 

⑤ ⑥ 

⑧ 

⑩ ⑨ ② 

④ 



 

 

 

２．取付方法 ２．１ 検出器の取付 

 

１．取付場所の条件 

     以下のような場所には設置しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

注意 

 1)交流強電磁界がある場所 

   次のような場所では、発生している強電磁界により精度や動作に影響がでるおそれ 

   がありますので、該当する場所への設置はしないでください。 

     (a)動力配線の近くや変圧トランス等の近く。 

     (b)電動ポンプ・電動モーターなどの近く。 

     (c)高圧送電線の真下。 

     (d)別の電磁流量計の近く。 

     (e)無線通信機器の近く。 

 2)直埋設となる場所 

   土圧により検出器が破損するおそれがあるため、直埋設はおこなわず必ずピット等 

   を設けてください。 

 3)迷走電流の流れている場所 

   防蝕電流や水中ポンプからの漏れ電流など、いわゆる迷走電流が流体中を流れてい 

   る場所に設置すると精度や動作に影響がでるおそれがあります。 

 4)他の精密電子機器の近く 

   検出器からは微弱な電磁波が発生しており、他の精密電子機器の動作に影響を与え 

   る可能性があるため、それらの機器の近くには設置しないでください。 

 5)振動がある場所 

   振動によりコネクタが緩むことがあります。また、長期にわたって振動にさらされ 

   ますと、疲労により破損に至る可能性があります。 

 6)直射日光の当たる場所 

   夏期に検出器が長時間日光に曝されると、検出器が異常に高温となり環境温度範囲 

   を超え、動作に支障を来すことがあります。やむを得ずこのような場所に設置する 

   場合には必ず日除けを設けてください。 

 7)腐食性ガス・雰囲気のある場所 

   塩素系薬液による滅菌槽の近くなど、腐食性雰囲気のある場所に設置しないでくだ 

   さい。検出器の金属部分が腐食し、故障の原因となります。 

     使用上についての注意 

 

注意 

 

 8)周囲温度が５０℃を越える場所での使用を避けてください。 

   故障、短寿命、性能低下の原因となります。 

 9)周囲温度が８０℃を越えると本器に内蔵されているリチウム電池の電解液が 

   漏出する恐れがあり、本器が腐食等で完全密閉状態でない場合、電解液が 

   本器の外に漏れる可能性があります。 

 10)一般の廃棄ルートには廃棄しないでください。 

   本器にはリチウム電池を内蔵しています。当社最寄りの支店・営業所へ必ずご返却 

   下さい。 

 11)本器を火中に投入しないでください。 

   発火や破裂の恐れがあります。 

 

                                      ５ 

！

！



 

 

 

２．設置方法 

専用の取付セットと配管により、容易に配管することが出来ます。（２－１．参照） 

また、既設のプロペラメーター（弊社型式：WSH,EWSH）の代替えする場合にも、専用の取

付セットにより配管することが出来ます。（２－２．２－３．参照） 

 

     ２－１．ＡＧＶ専用計測管  新規に設置する場合 

                対応口径：全口径 200～800mm 

                                       AGV専用短管 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       流れ方向 

 

管路内の気泡（エア）や浮遊物の影響を小さくするために、真上から４５°±１０°

傾けた設置を推奨します。弊社に短管を依頼された場合には４５°となります。 

 

     ２－２．プロペラメーター（弊社型式：WSH）サドルタイプへの設置 

                   対応口径：200～450mm 

             既設のサドルタイプ計測管にＡＧＶ専用サドルを用いて設置します。 

 

 

                                       サドル計測管                    AGV専用サドル 

 

 

 

 

 

 

       サドル受け(200～300mm)または 

            Ｕ字ボルト(350～450mm)          流れ方向              サドル受け 

 

 

     ２－３．プロペラメーター（弊社型式：WSH、EWSH）フランジタイプへの設置 

                   対応口径： WSH：500～800mm、EWSH：350～700mm 

             既設のフランジタイプ計測管にＡＧＶ専用フランジアダプタを用いて設置します。 
 
                                       フランジ計測管                     AGV専用フランジ 
                                                                          アダプタ 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                             流れ方向 

                                      ６  



 

 

３．配管条件 

＜直管部 配管条件＞             ＜上流側 配管条件＞ 

     

 

 

 

＜上流側 配管条件＞             ＜下流側 配管条件＞ 

                         

 

 

 

＜下流側 配管条件＞                      ＜その他＞ 

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

                                      ７

b)上流にゲート弁がある場合 

対策:L＝30D 以上 

c)上流にエルボがある場合 

対策:L＝20D 以上 

d)下流すぐに曲がりがある場合 

対策:L＝5D 以上 

e)開放端の場合 (禁止) 

g)薬液注入は下流側で行う h)エアを吸い込まないように 

 吸込み口の位置を考慮する 

深い 

5D 以上   5D 以上 

a)直管部の場合 

対策:上流側L1＝30D以上 下流側L2＝5D以上 

 

吐出口を立ち上げる(h) 

ポンプ 

チャッキ弁 

f)常に計測管内を満水にする 

チャッキ弁に漏れがあると、ポンプが停止した 

場合にエアが侵入して、非満流となる。 

h＞0 

吸込み口 



 

 

 

４．配管・設置工事 

 

 

注意 

 

 1)運搬時に製品を落下させたり、強い衝撃を与えない。 

 けがや故障、性能低下の原因となります。 
 

 2)製品の移動時、発信器ケーブルを持って運ばない。 

 けがや故障の原因となります。 
 

 3)本体ケース底部の電極・ライニング部に素手で触れたり、油分を付着させないこと。 

 性能低下の原因となります。 

 

1)エア抜き 

本体フランジにエア抜きバルブが付いています。設置時、配管内の水が無くなった場合に

は、十分なエア抜きをおこなってください。 
 

2)検出器の傾き 

本管に検出器を取り付け

る場合には、右図のように

傾きが±２°以内になるよ

うに取り付けてください。 

また、フランジの円周方

向の傾きにつきましてもＡ

＝±４°以内になるように

取り付けてください。 

 ①横方向に傾き ②上流側に傾き   ③下流側に傾き 

 

 

 

 

 

 

      ④フランジ円周方向に傾き 

 

３．配           線 ３．１ 接地・ケーブルの保護 

 

１．接地について 

      原則的にアースを取らなくても良い製品です。 

      ノイズが原因でふらついていると思われる場合には、湿地へ埋設した銅板にハンダ付けし 

    た銅線を圧着端子で加工し結線してください。 

    ・接地種類：第Ｄ種接地以上（接地抵抗１００Ω以下） 

    ・接 地 線：素線径２ｍｍ２ 以上の銅線 

 

２．ケーブルの保護 

  1)発信器からの出力線と他機器の電源用電線の配管 

    発信器からの出力線の配管と他機器電源線の配管は別配管にしてください。 

 

                                        ８

！

流れ方向 流れ方向 

流れ方向 



 

 

 

４．保           守   ４．１  本器取扱いのお願い 

 

１．定期点検 

メンテナンスフリーのため、特に定期点検事項は定めませんが、性能を十分発揮するために

適宜次の点検をおこなうことを推奨します。 

 

1)測定面汚れの点検 

測定面、特に電極やライニング部が油脂などの非導電性物質で覆われると測定に支障を

来す場合があります。 
 

 

注意 

 電極・ライニング部を洗浄する場合には柔らかい布等を使用して下さい。 

 （金属ブラシ不可） 

 柔らかい布や、毛先の柔らかいブラシ等を使って洗浄してください。汚れがひどい 

 場合には中性洗剤を使用し、ブラシ等で洗浄してください。 

 

2)外観の点検 

検出器外観を点検し、腐食やひび割れなどの異常がないかを点検してください。 

 

3)エア溜まりの点検 

計測部にエアが混入していますと精度に影響が出る可能性があります。エア抜きをおこ

なってください。 

 

４．保           守   ４．２  保管方法について 

 

１．長期保管 

    長期にわたり農水用電磁式積算体積計を使用しないときは、以下のように保管してください。 

  ・検出器を配管から外し、検出器管内を清掃して着荷時の梱包材を利用し再梱包してください。 

  ・雨水・直射日光が当たらない通気の良いところに保管してください。 

    ・火気のない場所、周囲に可燃物・引火性物質・発熱体の無い場所で保管してください。 
 

注意  直射日光の当たらない場所、火気のない場所、周囲に可燃物・引火性物質・ 

 発熱体の無い場所で保管してください。 

 

２．電池寿命について 

電池の寿命は、フタの裏側の電池期限を目安にしてください。電池容量が減ると、電池電圧

低下表示マークが点滅してお知らせします。電池寿命は高温時に消耗が大きく温度に左右され

ますので、環境温度の平均が２０℃のもとで約２０年とお考えください。 

また仕様によって付く外部出力ユニットコード・パルス出力タイプは約１０年、８ビット電

文出力タイプは約８年です。 

 

 

 

 

 

                                ９
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５．仕        様   ５．１ 各部の寸法 

 

 
検出器寸法 
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５．仕        様   ５．２  仕様一覧 

１．製品仕様 

型     式   ＡＧＶ－Ｋ型 
口    径   200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800  mm 

※1 

流量範囲 

 

  （L/s) 

 口径  200  250  300  350  400  450  500  600   700   800 

5.0m/s  170  264  376  469  617  785  970 1398  1898  2493 
1.0m/s   34   53   75   94  123  157  194  280   380   499 
0.3m/s 10.2 15.9 22.5 28.2 36.9 47.1 58.2 83.9  113.9  149.6 
0.1m/s  3.4  5.3  7.5  9.4 12.3 15.7 19.4 28.0   38.0   49.9 

表 

 

 

示 

積算流量    ９９９９９９９.９９m3 ９９９９９９９９.９m3 (×10にて) 
瞬時流量 ※2                    ９９９９ L/s 
乾  水  マーク点滅（計測管内に流体がなくなったとき） 
電池電圧低下  マーク点滅 
計測停止  マーク点灯(24時間までは時間表示、それ以後は日数表示) 
異常入力警報  マーク点滅 

積算精度 

口径200～350    １．０～５．０ｍ／ｓ：±３．０％ＲＳ 

                ０．３～１．０ｍ／ｓ：±５．０％ＲＳ 

                ０．１～０．３ｍ／ｓ：±０．３％ＦＳ 

口径400～800    ０．３～５．０ｍ／ｓ：±５．０％ＲＳ 

                ０．１～０．３ｍ／ｓ：±０．３％ＦＳ 

配管方法 
 専用計測管取付；２００～８００ mm 

 サドル取付  ；２００～４５０ mm 

 フランジ取付 ；WSH型：５００～８００ mm  EWSH型：３５０～７００ mm 

最大許容 

使用圧力 

 専用計測管時 ；２．０ＭＰａ 

 サドル取付時 ；０．５ＭＰａ 

 フランジ取付時；１．０ＭＰａ 
圧力損失   ０．０００１ＭＰａ以下  （最大流速５．０ｍ／ｓ時） 
流体導電率   ５０ ～ ６００μＳ／ｃｍ 
流体温度範囲   ０～＋４０℃（凍結しないこと） 
環境温度範囲   －１０ ～ ＋５０℃（凍結しないこと） 
電  源 リチウム電池(公称3.6V)、電池寿命年数約２０年(環境温度の平均が２０℃の場合)※3 

防水構造   ＩＰ６８ 
質  量   約９．０ｋｇ（検出器のみ） 

外 

部 

出 

力 

出力なし － 

アイチ専用

電文出力 
発信器：MX35型 

パルス出力 発信器：MX38型 

8ビット 

電文出力 
発信器：MX39型 

主要材質 
  電   極：ＳＵＳ３１６Ｌ         電極カバー：塩化ビニル 

  フランジ・本体：ＳＵＳ３０４       ライニング：エポキシ樹脂粉体塗装 

  表 示 部：ＳＵＳ３０４、ＡＢＳ樹脂、ガラス 

     
注１）測定範囲は「ステンレス管でＳｃｈ１０」の場合の算出値です。 
 ２）瞬時流量表示は目安としてお使い下さい。 

      ３）電池寿命は環境温度の平均が２０℃のもとで約２０年としてお考えください。 
また外部出力ユニットのコード・パルス出力タイプは約１０年、８ビット電文出力タイプは約８年です。 

      ４）農水以外の流体は使用しないでください。 
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６．保証とアフターサービス 
 

●保証期間 

ご購入日から１年間は、当社の製造上の問題に起因することが明らかな故障について、無償で

交換または修理いたします。 

 

●修理されるとき 

メーターに異常があるときは、当社支店または営業所に修理を依頼してください。 

その際、故障の状況をできるだけ詳しくお知らせください。 

なお、保証期間経過後の修理は、機能復帰ができる場合に限り有償にておこないます。  

 

●保証範囲 

本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製

造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償でおこなわせていただきます。 

但し、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。 

また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。 

 

１）カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障 

２）火災、地震、風水害、落雷などの災害および犯罪などの破損行為に起因する故障 

３）腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障 

４）犬、猫、ねずみ、昆虫などの生物の行為に起因する故障 

５）故障の原因が当社製品以外に起因する故障 

６）出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障 

７）当社または当社が指定したもの以外による修理や改造による故障 

８）不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障 

 

なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘発されるお客

様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用など）につきま

しては、保証範囲外とさせていただきます。 

 

 

 

 
お願い：性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。  

なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。  
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