
滑りにくいフォルムで

持ちやすくなりました！
滑りにくいフォルムで

持ちやすくなりました！

見やすい流れ方向

見やすく、取り付けやすく。もっと使いやすいメーターに。見やすく、取り付けやすく。もっと使いやすいメーターに。

運搬性向上

環境配慮設計

従来型の場合

さらにCO2削減

新型の場合 ♪

ER13S ER13S-L ER20S ER25S

矢印＋FLOWマー
クでどこからでも
流れ方向の確認が
できます。

※矢印全5カ所
  ER13Sのみ4カ所

省資源・エコ設計だから環境にもやさしい！
ERシリーズは部品を大幅に減らすことで
脱炭素社会に貢献します。

※対面にもあります。

持ちやすい、軽い
環境にやさしい
(口径13･20･25mm)

電子式水道メーター
の

ER シリーズ
Electronic display type water meter

検則JIS化対応製品



8ビット電文出力機能と活用例
QA8D-NBで                           と接続
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8ビット電文出力

パルス出力

LoRa®無線検針システムと接続各種システム機器との接続

QA8D個別受信器検針盤AR-Ⅸ、PI-1500等

口径《参考》
【mm】

計量範囲
《Q3/Q1(R)》

定格最大流量《Q3》
【m3/h】

流量範囲（流量値【m3/h】）
《器差±5%》 《器差±2%》

容量《参考》
《0.1MPa時》

【m3/h】
1日当たりの使用量【m3/日】

10時間使用のとき 24時間使用のとき
月間使用量
【m3/月】

表示機構
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注）赤文字は小数点以下

共通仕様

最高許容使用温度《MAT》
最大許容使用圧力《MAP》

圧力損失《定格最大流量Q3時》
使用周囲温度範囲

取付姿勢
塗装色

ケース材質

30℃
1 MPa

0.063 MPa以下
－10 ～ +55℃

H(水平)
無塗装

ビスマス青銅鋳物

型式承認番号

L212

ER13S
ER13S-L
ER20S
ER25S

外観図
接線流羽根車式（単箱型）

13mm ※図はER13S
　ER13S-Lは形状が異なります。 20・25mm
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【mm】

質量
【kg】(約)
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型　式 外形寸法【mm】 取付ねじφd－山／ in

表示機構部 (乾式デジタル表示) 
※図は13mm
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材料記号

口径表示

鋳造年
（西暦下2桁）

逆付け防止矢印

L
ℓ

φ
d

材料記号

鋳造年
（西暦下2桁）

口径表示

L
ℓ

約
H

W
ｈ

ER13S
ER13S-L
ER20S
ER25S

瞬間流量検定外

Lｍ3

H
  型承L212号

検定
有効期限

2028年

1 月
102301

JIS B 8570-1

JW0416001
水道メーター

B  E1 製造年：2020

Q3＝2.5
R=100

’□□

パイロット
表示

定格最大流量
　(Q3の値)

　計量範囲
Ｑ3/Q1(R値)型式承認番号

※｢’□□｣は製造年

取付姿勢 : 
Ｈ（水平）

登録商標

漏水警告表示

液晶表示部の下部にマグネットを当てる
と瞬間流量値を約30秒間表示します。

瞬間流量表示【             　　　 m3/h】(88.88)

逆流警告
表示

電池電圧
低下警告
　表示

過大流量
警告表示

仕様

1.2
更新No.

WK-ER-000n

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

当カタログの仕様は、2025年3月現在のものです。

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お願い
性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
の でご了 承くだ さ い 。な お 古くなったカタログ・資 料 などは
新 版をご請 求 い ただくか 、当 社まで お 問 い 合 わ せください 。

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

 安全に関するご注意 　商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

札 幌 支 店
釧 路 営 業 所
仙 台 支 店
青 森 営 業 所
盛 岡 営 業 所
東 京 支 店
千 葉 営 業 所
大 宮 営 業 所
新 潟 出 張 所

TEL（011） 642ｰ9500
TEL（0154） 23ｰ7859
TEL（022） 258ｰ1181
TEL（017） 742ｰ6771
TEL（019） 646ｰ8836
TEL（03） 5323ｰ5352
TEL（03） 5658ｰ1320
TEL（048） 668ｰ0131
TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店
金 沢 営 業 所
静 岡 営 業 所
松 本 出 張 所
大 阪 支 店
広 島 営 業 所
高 松 営 業 所
岡 山 営 業 所
福 岡 支 店
鹿 児 島 営 業 所 
宮 崎 出 張 所
沖 縄 出 張 所
国 際 営 業 部

TEL（052） 661ｰ5847
TEL（076） 252ｰ1942
TEL（054） 237ｰ7168
TEL(0263) 87-5730
TEL（06） 6305ｰ9052
TEL（082） 292ｰ8289
TEL（087） 851ｰ6664
TEL（086） 207ｰ6828
TEL（092） 534ｰ2050
TEL（099） 254ｰ7877
TEL（0985） 24ｰ2279
TEL（098） 860ｰ9792
TEL（052） 661ｰ5150


