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5TURBINE TYPE WATER METER
タービン式水道メーター

TUシリーズ

LINEUP

見やすい乾式デジタル表示。現地で表示機構部を分解せず、４方向自由に回転させ
変更できる よこ形軸流羽根車式水道メーター

　本メーターは、乾式デジタル表示のよこ形軸流羽根車式
水道メーターで、表示機構部が本体より着脱可能な構造に
なっており、内・外面塗装にエポキシ樹脂粉体塗装を採用
した小型、軽量のメーターです。また、性能的には国際規
格ＩＳＯクラスＢをクリアする高性能メーターです。
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口径表示

よこ形軸流羽根車式
50～100mm

TUシリーズ LINEUP
50mm
65mm
80mm

よこ形軸流
羽根車式

100mm

仕　　様

外　観　図

型　　式 口径《参考》
【mm】

定格最大流量《Q3》
【m3/h】

計量範囲
《Q3/Q1（R）》

流量範囲（流量値【m3/h】） 容量《参考》
《0.1MPa時》
【m3/h】

1日当たりの使用量【m3/日】月間使用量
【m3/月】

表示機構
《器差±5％》 《器差±2％》 10時間使用のとき 24時間使用のとき 最小目盛【L】最大表示量【m3】

TU50Ⅳ 50 40

40

1〜1.6未満 1.6〜50 120 170 306 2,900

1 999,999.999TU65Ⅳ 65 63 1.575〜2.52未満 2.52〜78.75 130 268 482 4,500
TU80Ⅳ 80 100 2.5〜4未満 4〜125 300 425 764 7,200
TU100Ⅳ 100 160 4〜6.4未満 6.4〜200 335 680 1,220 11,000

※1m3以上はデジタル方式、100・10・1Lはアナログ方式

注）赤文字は小数点以下

	 表示機構部� 例：TU50Ⅳ

H

型承Ｌ０８２号’□□
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Ｑ3=40  R=40

取付姿勢
：H（水平）

積算値（1m3以上）

積算値（100L）

登録商標

積算値（10L）

積算値（1L）

型式承認番号
※「’□□」は製造年
　（西暦下2桁）

定格最大流量
（Q3の値）

計量範囲
Q3/Q1（R値）

型　　式 口径《参考》
【mm】

外形寸法【mm】 フランジ寸法【mm】 質　量
【kg】（約）L 約H W h φD1 φD2 n×φd

TU50Ⅳ 50 200 227 166 78 166 120 4×19 13
TU65Ⅳ 65 235 186 86 186 140 14
TU80Ⅳ 80 225 254 201 94 201 150 8×19 16
TU100Ⅳ 100 250 266 228 106 228 175 20

性能曲線図 共通仕様

型式承認番号
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TU75Ⅳ TU100ⅣTU65ⅣTU50Ⅳ

流量【   　 　 】m3／ｈ

最 高 許 容 使 用 温 度《	M	A	T	》 30	℃
最 大 許 容 使 用 圧 力《	M	A	P	》 1	MPa
圧 力 損 失《定 格 最 大 流 量	Q3時》 0.063	MPa以下
取 付 姿 勢 H（水平）
塗 装 色 日本塗料工業会色No.C69−30P類似色（青色）
ケ ー ス 材 質 ねずみ鋳鉄（エポキシ樹脂粉体塗装）※

※設置環境（配管）で錆を問題視される場合は、ステンレス製の電磁式水道メーター「SU・SYシリーズ」をお勧めいたします。

TU50Ⅳ

L082TU65Ⅳ
TU80Ⅳ
TU100Ⅳ

乾式デジタル表示

※フランジ規格：JIS10K
　ケース材質：ねずみ鋳鉄（エボキシ樹脂粉体塗装）

※設置環境（配管）で錆を問題視される場合は、
ステンレス製の電磁式水道メーター「SU・SY
シリーズ」をお薦めいたします。P.18▶

検則JIS化
対 応 製 品
R40
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相互参照用 _TU シリーズ

相互参照用（目次）_




